Standardproduktion

DALLAS / DALLAS CLEAR

quick & easy
ALBIXON

Dallas B

Dallas A

Dallas A Dallas Clear A Dallas B Dallas Clear B

Maximal uberdachene Flache
Anzahl der Elemente
Aullenbreite

Innenbreite

AuRenlange

Aulenhohe

Seitlicher Eingang
Deckmaterial - Module*
Variante mit Panorama-Front
Vorderwand

Deckmaterial - Vorderwand*
Rdckwand

Deckmaterial - Ruckwand*
Stirnwanderhéhung
Tragende Profile

Schienen

Arretierungen

Farbe

Verpackungsmalie

Verpackungsgewicht

Montagezeit

363 x635cm 462 x 850 cm
3 4
407 cm 520 cm
379 cm 478 cm
646 cm 860 cm
82 cm 100 cm
v
PC8 PC4 PC8 | PC4
X v X
abnehmbar/fest abnehmbar
PC8 ‘ PC4 PC8 ‘ PC4
fest
PC8 ‘ PC4 ‘ PC8 ‘ PC4
9,5cm
M ‘ L
AIR doppelseitig
nicht abschlielbar/abschliel3bar
Silver Elox, DB703
445 x 48 x 127 cm 561 x 55 x 127 cm
310kg 420kg 480 kg 650 kg
ca 3 Std./3 Pers. ca 4 Std./3 Pers. ca4 Std./3 Pers. ca 6 Std./3 Pers.

*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm

Zwei mogliche Farben

SILVER ELOX

DB703
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Hauptvorteile von ALBIXON BOX
< Lagerware

2 Schnelle und einfache Installation

< Verpackungsflexibilitat




DALLAS / DALLAS CLEAR

Auftragsproduktion

Aufbau der Uberdachung

> hochstabile Profile

> abgerundete Formen

> wird strengen Belastungstests
unterzogen

Die Réader mit abgedichteten
Edelstahllagern kann man leicht
schieben. Enthalten sind Haken
gegen Anheben der Module.

Die Air-Schiene kann man leicht ins
Terrain einlassen, sie sind komplett
begehbar und die Ankerelemente
sind versteckt.

Dallas/Dallas Clear Auftragsproduktion - mégliche Abmessungen

AuRenbreite . Mindesthéhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)
300 M 61 67 72 78 84 90 97
350 M 64 69 75 80 86 92 98
400 M 69 74 79 84 89 94 100
450 M 72 77 82 86 o1 97 102
500 L 81 85 89 94 98 103 108
550 L 88 92 9 100 105 109 114
600 L+ o8 101 105 108 112 116 121
650 XL 136 144 153 162 171 180 189
700 XL 141 149 157 165 174 182 191
750 XL 146 154 162 170 178 186 194
750 XL 88 98 107 117 126 135 143
Breites Angebot an Farben Méglichkeiten der Auftragsproduktion

Individuelle Abmessungen der Uberdachung

Auswahlmoglichkeit von Art und Farbe der
Abdeckung

gemal der aktuellen Farbenpalette

Typ und Platzierung der Tur nach lhrem Wunsch

Véllig individuelle Konfiguration

OO0 00O

Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors
der Tragkonstruktion
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