KLASIK PRO

Standardproduktion

quick & easy
ALBIXON

Klasik Pro B / Klasik Pro Clear B

Typ Klasik Pro B Klasik Pro Clear B

Maximal uberdachene Flache 413 x 850 cm

Anzahl der Elemente 4

AuRenbreite 471 cm

Innenbreite 429 cm

AuRenlange 860 cm

Aullenhohe 100 cm

Seitlicher Eingang v

Deckmaterial - Module* PC8 ‘ PC4
Variante mit Panorama-Front X

Vorderwand abnehmbar
Deckmaterial - Vorderwand* pPC8 ‘ pPC4
Ruckwand fest

Deckmaterial - RUckwand* pPC8 ‘ pPC4
Stirnwanderhdhung 9,5cm

Tragende Profile L

Schienen AIR doppelseitig
Arretierungen nicht abschlielbar/abschlielbar
Farbe DB703
Verpackungsmalie 561 x 55 x 127 cm 561 x 55 x 127 cm
Verpackungsgewicht 470 kg 610 kg
Montagezeit ca 2 Std./3 Pers. ca 4 Std./3 Pers.

*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, PC4 = kompaktes Polycarbonat 4 mm
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KLASIK PRO

Standardproduktion

Aufbau der Uberdachung

> hochstabile Profile

> abgerundete Formen

> wird strengen
Belastungstests
unterzogen

Die Rader mit
abgedichteten
Edelstahllagern kann man
leicht schieben. Enthalten
sind Haken gegen Anheben

der Module.
Die Air-Schiene kann man leicht
ins Terrain einlassen, sie sind
komplett begehbar und die
Ankerelemente sind versteckt.
Elegante Ausfiihrung Hauptvorteile von ALBIXON BOX

< Lagerware
< Schnelle und einfache Installation

S Verpackungsflexibilitat

DB703
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