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Lagerware

Schnelle und einfache Installation

Verpackungsflexibilität

Hauptvorteile von ALBIXON BOXZwei mögliche Farben

SILVER ELOX DB703

KLASIK / KLASIK CLEAR
Standardproduktion

Klasik A / Klasik Clear A
Klasik S

Klasik B / Klasik Clear B

Klasik C / Klasik Clear C

Klasik D

Typ Klasik S Klasik A Klas. Clear A Klasik B Klas. Clear B Klasik C Klas. Clear C Klasik D

Maximal überdachene Fläche 331 x 420 cm 317 x 635 cm 413 x 850 cm 499 x 1060 cm 564 x 1276 cm

Anzahl der Elemente 2 3 4 5 6

Außenbreite 361 cm 361 cm 471 cm 571 cm 650 cm

Innenbreite 347 cm 333 cm 429 cm 515 cm 580 cm

Außenlänge 433 cm 646 cm 860 cm 1073 cm 1276 cm

Außenhöhe 100 cm 100 cm 130 cm 155 cm 175 cm

Seitlicher Eingang 
Deckmaterial - Module* PC8 PC8 SAN PC8 SAN PC8 SAN PC8

Variante mit Panorama-Front X X  X

Vorderwand abnehmbar abnehmbar abnehmbar/fest abnehmbar

Deckmaterial - Vorderwand* PC8 PC8 SAN PC8 SAN PC8 SAN PC8

Rückwand fest

Deckmaterial - Rückwand* PC8 PC8 SAN PC8 SAN PC8 SAN PC8

Stirnwanderhöhung 9,5 cm

Tragende Profile M L

Schienen AIR doppelseitig

Arretierungen nicht abschließbar/abschließbar

Farbe DB703 Silver Elox, DB703 DB703

Verpackungsmaße 430 x 41 x 157 cm 563 x 47 x 188 cm 606 x 61 x 175 cm 680 x 85 x 200 cm

Verpackungsgewicht 240 kg 290 kg 380 kg 470 kg 600 kg 680 kg 860 kg 890 kg

Montagezeit ca 1 Std./3 Pers. ca 1 Std./3 Pers. ca 2 Std./3 Pers. ca 2 Std./3 Pers. ca 4 Std./3 Pers. ca 3 Std./3 Pers. ca 6 Std./3 Pers. ca 4 Std./3 Pers.

*PC8 = Doppelstegplatten 8 mm, SAN = SAN 4 mm
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gemäß der aktuellen Farbenpalette

Breites Angebot an Farben

Individuelle Abmessungen der Überdachung

Auswahlmöglichkeit von Art und Farbe der Abdeckung

Typ und Platzierung der Tür nach Ihrem Wunsch

Völlig individuelle Konfiguration

Auswahl von mehr als 40 Farben und Dekors  
der Tragkonstruktion

Möglichkeiten der Auftragsproduktion

KLASIK / KLASIK CLEAR
Auftragsproduktion

Die Air-Schiene kann man leicht ins 
Terrain einlassen, sie sind komplett 
begehbar und die Ankerelemente 
sind versteckt.

Die Räder mit abgedichteten 
Edelstahllagern kann man leicht 
schieben. Enthalten sind Haken 
gegen Anheben der Module.

Aufbau der Überdachung

›   �hochstabile Profile
›   �abgerundete Formen
›   �wird strengen Belastungstests 

unterzogen

max.

min.

Klasik/Klasik Clear Auftragsproduktion - mögliche Abmessungen

Außenbreite 
bis (cm)

Profiltyp
Mindesthöhe bei der angegebener Anzahl der Module (cm)

1 Modul 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module

300 M 80 85 85 90 95 95 100

350 M 90 95 95 100 105 105 110

400 M 105 105 110 110 115 115 120

450 M 115 115 120 120 125 125 130

500 M 125 125 130 130 135 140 140

550 L 135 140 140 145 145 150 150

600 L 145 150 150 155 155 160 160

650 L 160 160 165 165 170 170 175

700 XL 185 205 205 220 225 225 230

750 XL 195 220 230 235 235 240 245

800 XL 210 230 235 245 250 255 260

850 XL 245 250 255 260 265 270 270

900 XL 260 265 270 270 275 280 280


